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Kontroll av utettheter på motor

Tetthetstest av høyspenningsbatterier
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KONTROLLER MOTOR FOR 
UTETTHETER   

Finn lekkasjer i motorens innsugssystem
Finn lekkasjer i ladetrykkssystemet

Justerbart trykk imellom 50-500 mbar trykk

• Manifoldsystem
• Veivtapphusventilasjonssystem
• Luftfiltersystem
• Tankutluftingssystem
• Manifoldpakninger 
• Intercooler rør og slanger
• Vakuumsystem 
• Eksossammenføyninger/skjøter
• Bremseforsterker 
• Karosserisamlinger
• Dørlister
• Rutetetninger
• Kabelgjennomføringer

TETTHETSTEST PÅ
HØYSPENNINGSBATTERIER
 
Tetthetskontroll av luftkrets i batteri:
• Justerbart trykk imellom 15-100 mbar
• Justerbart trykk med røyk imellom 15-100 mbar

Tetthetskontroll av kjølekrets i batteri: 
• Justerbart trykk imellom 50-500 mbar
• Justerbart trykk med røyk imellom 50-500 mbar

Tetthetstesten utføres med lufttrykk, som  
anbefales av de fleste produsenter. Ved at det 
tilsettes røyk til testen, økes muligheten for å 
finne lekkasjen markant.  

Visste du: 
Det er mer fukt i atmosfærisk luft, enn det er 
i røyken som benyttes til Easy Leak. Fukten fra 
røyk/luft filtreres fra, innen røyken sendes inn i 
batteriet. 
• Oljen er ikke strømledende!
• Batteriadaptere kjøpes hos produsenten.

Easy Leak Pro er et effektivt feilsøkingsverktøy til utettheter av enhver art. 

Easy Leak Pro er utstyrt med en touch skjerm, som gjør det enkelt å navigere  
i de 2 hovedmenyene. 

Den nyutviklede programvaren og kvalitetskomponentene sikrer et pålitelig testresultat.
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