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til person- og varebiler

SV10546SW  -   Hardware, klar til brug

SV10519  -   Software, 1 års opdateringer med Hotline 
  Herunder flere opdateringer i løbet af året

SV11438SW  -   Hardware, klar til brug

SV10519  -   Software, 1 års opdateringer med Hotline 
  Herunder flere opdateringer i løbet af året

Nøglefunktioner

Nøglefunktioner

www.elektropartner.com

Specifikation

Specifikation

Når den betjenes fra værkstedets egen PC eller laptop, 
giver DS150E mekanikerne adgang til komplet diagnoseka-
pacitet. Tilslut blot VCI til diagnosestikket i køretøjet og den 
vil kommunikere via Bluetooth med DS diagnosesoftwaren, 
som er installeret på din egen PC.

 Teknisk data 
 (biler, kun LCV).

 Nulstilling af servicelamper.

 Læsning og sletning af fejlkoder.

 Læsning og live graf-data   
 parametre.

 Intelligent scanningssystem (ISS)  
 komplet køretøjs ECU-scanninger.

 Programmering.

 Aktivering og tilpasning af   
 komponenter.

 Kodning af ECU.

 Udskriv og gem rapporter.

 Datalogger.

 Overvågning af batterispænding. 

 Intelligente systemopdateringer

 Intelligent systemidentifikation.

 Teknisk data 
 (biler, kun LCV).

 Nulstilling af servicelamper.

 Læsning og sletning af fejlkoder.

 Læsning og live graf-data 
 parametre.

 Intelligent scanningssystem - 
 komplet køretøjs ECU-scanninger.

 Programmering.

 Aktivering og tilpasning af 
 komponenter.

 Kodning af ECU.

 Udskriv og gem rapporter.

 Datalogger.

 Overvågning af batterispænding.

 Intelligente systemopdateringer.

 Intelligent systemidentifikation.

 Intel® Core i5 eller bedre.

 Windows 10, Windows 8,  
 Windows 7. 

 4GB RAM 
 (afhængigt af systemet).

 4GB ledig plads på harddi 
 sken.

 1440 x 900 eller højere 
 skærmopløsning.

 Internetforbindelse.

 Bluetooth (SPP) eller USB.

 Adobe Acrobat Reader 8.0  
 eller senere.

 10.1” tablet PC sæt,

 Windows 10 Pro.

 10.1” WXGA blændskærm.

 64GB eMMC lagring.

 32.5Wh Li-ion polymer   
 batteri.

 4GB DDR3L-1600 SDRAM.

 Intel® AtomTM x5-Z8350  
 Quad Core Processor

 Trådløs LAN og Bluetooth.

 4.0 WWAN antenner.

 USB 2.0.

 USB 3.0.

 SD-hukommelse kortlæser.

 Mini HDMI.

 Docking stikforbindelse.

 Leveres med keyboard.

Hvis du bruger din egen PC, 
anbefaler vi følgende:

DS450E-pakken tilbyder diagnosticering på tværs af cen-
trale elektroniksystemer til både biler og lette køretøjer. 
Drevet af Windows 10, kombinerer den seneste tablet 
ultra-mobilitet og komplette tilslutningsmuligheder med 
robust pålidelighed. 

DS150E Car-sæt

DS450E Car-sæt

DS150E Car Kit

 SV10546 – Hardware 

  SV10516 – Soft ware 
including multiple updates throughout the year

Operated from a workshop’s own PC or laptop, the 
DS150E gives technicians access to full diagnostic 
capability. Just connect the VCI to the diagnostic 
socket in the vehicle and it will communicate via 
Bluetooth with the DS diagnostic soft ware 
installed on your own PC.

DS450E Car Kit

 SV11438 – Hardware 

  SV10516 – Soft ware 
including multiple updates throughout the year

The DS450E package off ers diagnostics across key 
electronics systems for both car, light and heavy 
duty vehicles. Powered by Windows 10, the very 
latest tablet combines ultra-mobility and complete 
connectivity with rugged reliability.

  Key Functionality

   Technical data 
(car, LCV only).

 Service light reset.
 Read and erase fault codes.
  Read and graph live 

data parameters.
  Intelligent system scan (ISS) - 

full vehicle ECU scans.
 Programming.
  Component activation 

and adjustment.
  ECU coding.
  Print and save 

diagnostic reports.
  Data logger.
  Battery voltage monitoring
   Intelligent system 

updates (ISU).
   Intelligent system 

identifi cation.

  Specifi cation 

If the customer is supplying 
their own PC, we recommend 
the following:

   Intel® Core i5 or better.
   Windows 10, Windows 8, 

Windows 7.
   4GB RAM 

(depending on system).
   4GB free hard disk space.
   1440 x 900 or higher 

screen resolution.
    Internet connection.
   Bluetooth (SPP) or USB. 
   Adobe Acrobat Reader 8.0 

or later.

  Key Functionality

   Technical data 
(car, LCV only).

   Service light reset.
   Read and erase fault codes. 
   Read and graph live 

data parameters.
    Intelligent system scan (ISS) - 

full vehicle ECU scans.
   Programming.
   Component activation 

and adjustment.  
   ECU coding.
   Print and save 

diagnostic reports.
   Data logger.
   Battery voltage monitoring.
   Intelligent system 

updates (ISU).
  Intelligent system 

identifi cation.

  Specifi cation 

   10.1” Tablet PC Kit, 
Windows 10 Pro 64 Bit. 

   10.1” WUXGA anti-
glare touch screen.

   128GB SSD storage.
   8GB RAM.
    Intel® Celeron N4100 4 

cores processor. 
   Wireless LAN and Bluetooth.
    1080p front and 

1920p rear webcam.
   USB - C.
   USB 3.0.
    SIM Card Slot.
   HDMI Port.
    Combo microphone 

/ headphone jack - 
stereo speaker.

   Active pen and kickstand.
   8h battery at idle.

DS450E Car Kit
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Nøglefunktioner
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Specifikation

Bemærk: Du kan bytte alle gamle og funktionsdygtige teste-
re uanset fabrikat til en helt ny Delphi tester DS150E. 

Har du en Delphi ko-
pitester med serie nr. 
100251, kan du gøre 
brug af denne mulighed.

Kontakt din lokale 
grossist for yderligere 
information om gælden-
de vilkår og betingelser.

 Teknisk data 
 (biler, kun LCV).

 Nulstilling af servicelamper.

 Læsning og sletning af fejlkoder.

 Læsning og live graf-data   
 parametre.

 Intelligent scanningssystem (ISS)  
 komplet køretøjs ECU-scanninger.

 Programmering.

 Aktivering og tilpasning af   
 komponenter.

 Kodning af ECU.

 Udskriv og gem rapporter.

 Datalogger.

 Overvågning af batterispænding. 

 Intelligente systemopdateringer

 Intelligent systemidentifikation.

 Intel® Core i5 eller bedre.

 Windows 10, Windows 8,  
 Windows 7. 

 4GB RAM 
 (afhængigt af systemet).

 4GB ledig plads på harddi 
 sken.

 1440 x 900 eller højere 
 skærmopløsning.

 Internetforbindelse.

 Bluetooth (SPP) eller USB.

 Adobe Acrobat Reader 8.0 
eller senere.

Det kræver vores nyligt introducerede DoIP adapter at bruge DoIP 
funktionen i DS diagnosetesteren. SV60156 adapteren muliggør 
en forbindelse mellem DS diagnosetesteren og køretøjets ECU ved 
hjælp af IP-protokoller.

DoIP funktionen er kompatibel med bremse- og motorstyringssyste-
merne i de nævnte køretøjer. Den dækker Nulstilling af servicelam-
per og Udlæsning & sletning af fejlkoder funktionerne.

Hvis DoIP funktionen er tilgængelig på 
køretøjet, vil softwaren vise en dialog-
boks, som indikerer hvilke krav der er 
til DoIP adapteren for diagnosticering.

Den er tilgængelig nu og kan bestilles 
gennem din lokale grossist.

Dækning:

 Jaguar F-Pace 2018

 Jaguar XE & XF 2018

 Land Rover Discovery 2017>

 Land Rover Sport 2017>

 Land Rover Range Rover Sport 2017>

 Land Rover Range Rover Velar 2018>

 Volvo S90 & V90 2017>

 Volvo V90 Cross Country 2017>

 Volvo XC40 2018>

 Volvo XC60 2018>

 Volvo XC90 2016>

Hvis du bruger din egen PC, 
anbefaler vi følgende:

DS150E Car-Ombytning 

Ombytning af 
Delphi kopitester

SV60156

DoIP Adaptor 
(Diagnosticering over Internet Protocol)

SV10546SW  -   Hardware, klar til brug

SV10519  -   Software, 1 års opdateringer med Hotline 
  Herunder flere opdateringer i løbet af året
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SV11509 - VTI Car Basic
SV60135 - VTI Car Ultimate (selvstændigt)

NUMMERPLADE OPSLAG
OG LINK

mellem
AutoFrontal og Delphi 

Gratis basispakke med 
DS abonnement

www.elektropartner.com

Ultimate-pakken
+ Den tekniske pakke
+ Smartpakken
+ Basispakken:

Køretøjsteknisk information (VTI) er en ekstra softwarepak-
ke, der integreret i din DS-software giver mekanikeren den 
komplette reparationsløsning.

 Identifikation.

 Vedligeholdelse.

 Reparationsmanualer.

 Tilpasningsdata.

 Tandrem og knastkæde.

 Smøremidler & væsker.

 Tilbagekaldelser.

 Adgang til 
 højspændingssystemet.

 Sikringer & relæer.

 Tekniske tegninger.

 SmartFIX 
 (tekniske servicebulletiner).

 SmartCASE 
 (verificerede løsninger & tips).

 VESA (guidede diagnostice 
 ringer af komponenter) 90%  
 dækning af den britiske bilpark.

 Reparationstider.

 Komfort ledningsdiagrammer.

Uanset hvilket køretøj du arbejder på med DS softwaren, så kan du 
trykke på “I”-knappen, og den vil overføre køretøjets ID og præsente-
re dig for alle relevante tekniske informationer om det pågældende 
køretøj.

(Tidligere var det kun tilgængeligt via et DS-værktøj, men det kan 
nu købes som et selvstændigt produkt uden behov for et Delphi 
DS-værktøj)

Ultimate VTI Car opgraderinger leveres med ikke kun 1 licens til DS 
diagnosetesteren, men 2 ekstra sessioner kan opretholdes samti-
digt. De ekstra sessioner kan være live på forskellige computere i 
værkstedet. Som et selvstændigt produkt kan 3 samtidige sessioner 
opretholdes.

 
 

Tekniske
informationspakker


