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KONTROLLERA MOTOR FÖR 
LÄCKAGE/OTÄTHETER   

Hitta läckage i motorns insugssystem
Hitta läckage i laddtrycksystemet

Justerbar tryck från 50-500 mbar

• Avgasgrenrör                                                          
• Vevhusventilation
• Luftfiltersystem
• Tankavluftning
• Grenrörspackningar                                                    
• Laddluftkylare, rör och slangar                   
• Vaakumsystem 
• Avgaskopplingar
• Bromsförstärkare 
• Karosseri
• Dörrlister
• Tätningslister
• Kabelgenomföringar

TÄTHETSKONTROLL PÅ  
HÖGSPÄNNINGSBATTERIER 
 
Täthetskontroll av batteriets luftkrets:
• Justerbart tryck från 15-100 mbar
• Justerbart tryck med rök från 15-100 mbar

Täthetskontroll av batteriets: 
• Justerbart tryck från 50-500 mbar
• Justerbart tryck med rök från 50-500 mbar

Täthetskontrollen utförs med lufttryck, vilket 
rekommenderas av de flesta producenter. Att 
tillsätta rök vid kontrollen gör att möjligheten 
att hitta läckan ökar markant.

Visste du: 
Det är mer fukt i atmosfärisk luft än i röken 
som används till Easy Leak Pro. Fukten från 
rök/luft filtreras bort innan röken skickas in i 
batteriet. 
• Oljan är ej elektriskt ledande!
• Batteriadapter köps hos producenten.

Easy Leak Pro är ett effektivt felsökningsverktyg för läckage av olika slag.

Easy Leak Pro är utrustad med en touch-skärm som gör det lätt att navigera  
i de två huvudmenyerna. 

Nyutvecklad software och kvalitetskomponenter säkrar ett pålitligt testresultat.
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