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50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  40°C 
@100%

25°C 
@100%


kg


mm

IP

100-127 V AC 1500 W 100 A
12 V 5 < 1500 Ah <0.2 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0I0U
8 step (Pb)

9 step (LiFePO4)
55 A 75 A

6.5 310 x 130 
x 260

Automatic
>2V IP 21 150 A 2.5 m

220-240 V AC 2000 W 120 A 90 A 110 A

GYSFLASH 121.12 CNT FV

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29FR

Ref. 026971

LEAD-ACID/LITHIUM 
BATTERY CHARGER 

AND BATTERY 
SUPPORT UNIT

12 V

ACCESSORIES

www.gys.fr

Carry case
060432

IP67

Wall shelf 
055513

Trolley
029491

Printer module

(development
in progress)
026919

USBSMC

GYSFLASH 121.12 CNT FV

TILLVERKAD i FRANKRIKE- EN 60335-2-29

Art. 026971
Art. 027756 

• Lägg till, ta bort eller ändra laddningslägen och profiler via USB.
• Importera fördefinierade konfigurationsfiler anpassade till belastningen.
• Hämta laddningshistoriken och data på en USB-minne och använd dem på ett 
kalkylblad.
• Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare, etc.) via sina dedikerade 
moduluttag (SMC: Smart Module Connector).

100% ANSLUTEN

BLY-SYRA / LITIUM 
BATTERILADDARE OCH 

BATTERI 
STÖDENHET

12 V

GYSFLASH 121.12 CNT FV är en ANSLUTEN 120 A-laddare med inverterteknologi. 
Den tillåter bibehållning av en 12 V bly- eller litiumbatteri vid en perfekt stabiliserad spänning under 
diagnosprocessen. Den kommer att leverera den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll 
av de mest avancerade bilarna på marknaden. Dess USB-anslutning gör den 100% anpassningsbar.

TILLBEHÖR

• Laddning: för 12 V bly- eller litium (LFP) batterier från 5 till 1500 Ah.
• Diagnostik: stöder upp till 120 A för 12 V-batterier i fordon i underhållsverkstäder.
• Visningsläge: ger batteriet strömkompensation vid användning av eltillbehör i en 
demonstrationsbil. Den hanterar också den optimala laddningen av batteriet.
• Testare: Gör det möjligt att kontrollera batteriets spänning, utvärdera startsystemet 
(starter + batteri) samt tillståndet på bilens generator.

4 DRIFTLÄGEN  

• Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och 
överladdning. Gnistförebyggande system.
• Utbytbar smältbarhet som skyddar mot missbruk.
• Temperatursensor för att förhindra överhettning av internelektronik.

SÄKERHET

• Slitstarkt fodral med stötdämpare och vibrationsdämpare.
• Låg höjd (13 cm) för att lastaren ska passera under ett fordon.

AVANCERAD INTUITIVITET

www.gys.fr

• FV  Flexibel spänning, laddaren arbetar med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
• ”Auto-Detect”-funktionen startar automatiskt en laddning när ett batteri är anslutet till laddaren.
• ”Auto-Restart”-funktionen kommer ihåg inställningarna efter strömavbrott.
• Kabelinspektion och kalibrering
• Låsning, undviker risken för felaktig hantering, perfekt för garage och utställningshallar.
• Upp till 12 laddningsprofiler, inklusive Easy-profilen för förenklad laddning som passar alla blybatterier.

TEKNOLOGI & AVANCERADE FUNKTIONER

Intuitivt gränssnitt 
tillgänglig på 22 språk

Bärväska
060432

IP67

Vägghylla 
055513

Vagn
028890

Levereras med kablar
(5 m - 25 mm 2 )

• Förlänger livslängd och prestanda hos bly (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litium (LFP) batterier.
• Specifik 8-stegs laddningskurva (blybatteri) eller 9 steg (litium-järnfosfatbatteri) utan tillsyn.
• Återställer urladdade batterier >2 V (automatisk SOS-återställning).

AUTOMATISK LADDNING

SPM : 
Skrivarmodul
026919

USBSMC


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  40°C 
@100%

25°C 
@100%


kg


mm

IP

100-127 V AC 1500 W 100 A
12 V 5 < 1500 Ah <0.2 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0I0U
8 step (Pb)

9 step (LiFePO4)
55 A 75 A

6.5 310 x 130 
x 260

Automatic
>2V IP 21 150 A 2.5 m

220-240 V AC 2000 W 120 A 90 A 110 A

GYSFLASH 121.12 CNT FV

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29FR

GYSFLASH 121.12 CNT FV

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29

Ref. 026971
Ref. 027756 
Ref. 071605 

• Legg til, slett eller modifiser lademoduser og profiler via USB.
• Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset lastehandlinger.
• Hent ladehistorikken og dataene på en USB-pinne og bruk dem på et regneark.
• Koble tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser, etc.) via den dedikerte modulkontakten 
(SMC: Smartmodul kontaktor).

100% TILKOBLET

BLY-/LITIUM-BATTERI-
LADER OG BATTERI 

STØTTEENHET

12 V

The GYSFLASH 121.12 CNT FV er en 120 A høyeffekt CONNECTED lader med inverter-teknologi. 
Det gjør det mulig å holde en 12 V bly- eller litiumbatteri ved en perfekt stabilisert spenning i de 
diagnostiske fasene. Den vil levere den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest 
avanserte kjøretøyne på markedet. USB-tilkoblingen gjør den 100% tilpassbar.

TILBEHØR

• Lading: for 12 V bly- eller litium- (LFP) batterier fra 5 til 1500 Ah.
• Diagnostisk: støtter opptil 120 A for 12 V batterier i kjøretøy i diagnostisk fase, i 
vedlikeholdsverksteder.
• Showroom: gir strømkompensasjon ved bruk av det elektriske tilbehøret til en demobil. 
Det styrer også den optimale ladingen av batteriet.
• Tester: Lar deg kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (starter + batteri) 
og tilstanden til bilens generator.

4 DRIFTSMODUSER  

• Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk: beskyttelse mot kortslutning, polaritet 
reversering og overlading. System for hindring av gnister.
• Utskiftbar fusible som beskytter mot misbruk.
• Temperaturmåler for å forhindre intern overoppheting av elektronikk.

SIKKERHET

• Holdbar veske med støt- og vibrasjonsabsorberende pads.
• Lav høyde (13 cm) slik at enheten passer under et kjøretøy.

ADVANSERT INTUITIVITET

www.gys.fr

• FV  Fleksibel Spenning, laderen har en forsyningsspenning på mellom 85 og 265 V.
• «Auto-Detect» -funksjonen starter automatisk en lading når et batteri er koblet til laderen.
• «Auto-Restart» -funksjonen i tilfelle strømbrudd uten å slette innstillingene.
• Kabelinspeksjon og kalibrering
• Låsing, unngår risikoen for feilhåndtering, ideell for garasjer og utstillinger.
• Opptil 12 ladeprofiler tilgjengelige, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

TEKNOLOGI & AVANSERTE FUNKSJONER

Intuitivt grensesnitt 
tilgjengelige i 22 språk

Bæreveske
060432

IP67

Vegghylle 
055513

Tralle
028890

Levert med kabler
(5 m - 25 mm2)

• Utvider levetid og ytelse av bly (gel, AGM, væske, kalsium, etc.) og litium (LFP) batterier.
• Spesiell ladingskurve i 8 trinn (blybatteri) eller 9 trinn (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
• Gjenoppretter dypt utladede batterier> 2 V (automatisk SOS-Recovery).

AUTOMATISK LAGRING

SPM : 
Printermodul
026919

USBSMC


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  40°C 
@100%

25°C 
@100%


kg


mm

IP

100-127 V AC 1500 W 100 A
12 V 5 < 1500 Ah <0.2 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0I0U
8 step (Pb)

9 step (LiFePO4)
55 A 75 A

6.5 310 x 130 
x 260

Automatic
>2V IP 21 150 A 2.5 m

220-240 V AC 2000 W 120 A 90 A 110 A

GYSFLASH 121.12 CNT FV

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29FR

Ref. 026971

LEAD-ACID/LITHIUM 
BATTERY CHARGER 

AND BATTERY 
SUPPORT UNIT

12 V

ACCESSORIES

www.gys.fr

Carry case
060432

IP67

Wall shelf 
055513

Trolley
029491

Printer module

(development
in progress)
026919

USBSMC

GYSFLASH 121.12 CNT FV

TILLVERKAD i FRANKRIKE- EN 60335-2-29

Art. 026971
Art. 027756 

• Lägg till, ta bort eller ändra laddningslägen och profiler via USB.
• Importera fördefinierade konfigurationsfiler anpassade till belastningen.
• Hämta laddningshistoriken och data på en USB-minne och använd dem på ett 
kalkylblad.
• Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare, etc.) via sina dedikerade 
moduluttag (SMC: Smart Module Connector).

100% ANSLUTEN

BLY-SYRA / LITIUM 
BATTERILADDARE OCH 

BATTERI 
STÖDENHET

12 V

GYSFLASH 121.12 CNT FV är en ANSLUTEN 120 A-laddare med inverterteknologi. 
Den tillåter bibehållning av en 12 V bly- eller litiumbatteri vid en perfekt stabiliserad spänning under 
diagnosprocessen. Den kommer att leverera den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll 
av de mest avancerade bilarna på marknaden. Dess USB-anslutning gör den 100% anpassningsbar.

TILLBEHÖR

• Laddning: för 12 V bly- eller litium (LFP) batterier från 5 till 1500 Ah.
• Diagnostik: stöder upp till 120 A för 12 V-batterier i fordon i underhållsverkstäder.
• Visningsläge: ger batteriet strömkompensation vid användning av eltillbehör i en 
demonstrationsbil. Den hanterar också den optimala laddningen av batteriet.
• Testare: Gör det möjligt att kontrollera batteriets spänning, utvärdera startsystemet 
(starter + batteri) samt tillståndet på bilens generator.

4 DRIFTLÄGEN  

• Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och 
överladdning. Gnistförebyggande system.
• Utbytbar smältbarhet som skyddar mot missbruk.
• Temperatursensor för att förhindra överhettning av internelektronik.

SÄKERHET

• Slitstarkt fodral med stötdämpare och vibrationsdämpare.
• Låg höjd (13 cm) för att lastaren ska passera under ett fordon.

AVANCERAD INTUITIVITET

www.gys.fr

• FV  Flexibel spänning, laddaren arbetar med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
• ”Auto-Detect”-funktionen startar automatiskt en laddning när ett batteri är anslutet till laddaren.
• ”Auto-Restart”-funktionen kommer ihåg inställningarna efter strömavbrott.
• Kabelinspektion och kalibrering
• Låsning, undviker risken för felaktig hantering, perfekt för garage och utställningshallar.
• Upp till 12 laddningsprofiler, inklusive Easy-profilen för förenklad laddning som passar alla blybatterier.

TEKNOLOGI & AVANCERADE FUNKTIONER

Intuitivt gränssnitt 
tillgänglig på 22 språk

Bärväska
060432

IP67

Vägghylla 
055513

Vagn
028890

Levereras med kablar
(5 m - 25 mm 2 )

• Förlänger livslängd och prestanda hos bly (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litium (LFP) batterier.
• Specifik 8-stegs laddningskurva (blybatteri) eller 9 steg (litium-järnfosfatbatteri) utan tillsyn.
• Återställer urladdade batterier >2 V (automatisk SOS-återställning).

AUTOMATISK LADDNING

SPM : 
Skrivarmodul
026919

USBSMC


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve  40°C 
@100%

25°C 
@100%


kg


mm

IP

100-127 V AC 1500 W 100 A
12 V 5 < 1500 Ah <0.2 Ah/

month
<150 mV 

Rms IU0I0U
8 step (Pb)

9 step (LiFePO4)
55 A 75 A

6.5 310 x 130 
x 260

Automatic
>2V IP 21 150 A 2.5 m

220-240 V AC 2000 W 120 A 90 A 110 A

GYSFLASH 121.12 CNT FV

MADE in FRANCE- EN 60335-2-29FR

Ref. 026971

LEAD-ACID/LITHIUM 
BATTERY CHARGER 

AND BATTERY 
SUPPORT UNIT

12 V

ACCESSORIES

www.gys.fr

Carry case
060432

IP67

Wall shelf 
055513

Trolley
029491

Printer module

(development
in progress)
026919

USBSMC

GYSFLASH 121.12 CNT FV

TILLVERKAD i FRANKRIKE- EN 60335-2-29

Art. 026971
Art. 027756 

• Lägg till, ta bort eller ändra laddningslägen och profiler via USB.
• Importera fördefinierade konfigurationsfiler anpassade till belastningen.
• Hämta laddningshistoriken och data på en USB-minne och använd dem på ett 
kalkylblad.
• Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare, etc.) via sina dedikerade 
moduluttag (SMC: Smart Module Connector).

100% ANSLUTEN

BLY-SYRA / LITIUM 
BATTERILADDARE OCH 

BATTERI 
STÖDENHET

12 V

GYSFLASH 121.12 CNT FV är en ANSLUTEN 120 A-laddare med inverterteknologi. 
Den tillåter bibehållning av en 12 V bly- eller litiumbatteri vid en perfekt stabiliserad spänning under 
diagnosprocessen. Den kommer att leverera den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll 
av de mest avancerade bilarna på marknaden. Dess USB-anslutning gör den 100% anpassningsbar.

TILLBEHÖR

• Laddning: för 12 V bly- eller litium (LFP) batterier från 5 till 1500 Ah.
• Diagnostik: stöder upp till 120 A för 12 V-batterier i fordon i underhållsverkstäder.
• Visningsläge: ger batteriet strömkompensation vid användning av eltillbehör i en 
demonstrationsbil. Den hanterar också den optimala laddningen av batteriet.
• Testare: Gör det möjligt att kontrollera batteriets spänning, utvärdera startsystemet 
(starter + batteri) samt tillståndet på bilens generator.

4 DRIFTLÄGEN  

• Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och 
överladdning. Gnistförebyggande system.
• Utbytbar smältbarhet som skyddar mot missbruk.
• Temperatursensor för att förhindra överhettning av internelektronik.

SÄKERHET

• Slitstarkt fodral med stötdämpare och vibrationsdämpare.
• Låg höjd (13 cm) för att lastaren ska passera under ett fordon.

AVANCERAD INTUITIVITET

www.gys.fr

• FV  Flexibel spänning, laddaren arbetar med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
• ”Auto-Detect”-funktionen startar automatiskt en laddning när ett batteri är anslutet till laddaren.
• ”Auto-Restart”-funktionen kommer ihåg inställningarna efter strömavbrott.
• Kabelinspektion och kalibrering
• Låsning, undviker risken för felaktig hantering, perfekt för garage och utställningshallar.
• Upp till 12 laddningsprofiler, inklusive Easy-profilen för förenklad laddning som passar alla blybatterier.

TEKNOLOGI & AVANCERADE FUNKTIONER

Intuitivt gränssnitt 
tillgänglig på 22 språk

Bärväska
060432

IP67

Vägghylla 
055513

Vagn
028890

Levereras med kablar
(5 m - 25 mm 2 )

• Förlänger livslängd och prestanda hos bly (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litium (LFP) batterier.
• Specifik 8-stegs laddningskurva (blybatteri) eller 9 steg (litium-järnfosfatbatteri) utan tillsyn.
• Återställer urladdade batterier >2 V (automatisk SOS-återställning).

AUTOMATISK LADDNING

SPM : 
Skrivarmodul
026919

USBSMC


