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BILMÄRKE / MODELL: ÅRSMODELL: MOTORKOD:

Alla Alla Alla

ÄMNE / SYMPTOM / FELKOD:

TEXA  Vägledning för att skapa myTEXA

LÖSNING:

Denna bulletin handlar om skapandet av en diagnosverktygsansvarig (workshop manager).

Om det finns flera som använder diagnosverktyget ska de inbjudas enskilt av den
diagnosverktygsansvarige (workshop manager) via myTEXA. Se bulletin 9676.

TEXA ska alltid ha den senaste uppdateringen.
Börja med att trycka på antingen den gula trekanten i det högra hörnet eller menyn "myTEXA".

Om du har tryckt på den gula trekanten i det högra hörnet visas det här meddelandet.
Här trycker du på starta användarkonfigurationen i myTEXA (pil).
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LÖSNING FORTSATT:

Tryck på Sign up:

Nu ska du använda ditt TEXAID och serienummer.
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LÖSNING FORTSATT:

TEXAID hittar du genom att trycka på versionsnumret i högra hörnet.

Ange ditt TEXAID.
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LÖSNING FORTSATT:

Serienumret kan finnas på TEXAgränssnittet:

Det kommer nu ett epostmeddelande med en aktiveringslänk och aktiveringskod.
Klicka på länken i epostmeddelandet "Complete the registration".
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LÖSNING FORTSATT:

Tryck på Confirm för
säkerhetsgodkännande.

Fyll i formuläret och ange
en valfri kod (måste
innehålla stora och små
bokstäver samt 1
specialtecken).
Vi rekommenderar att
använda en kod som är lätt
att komma ihåg eftersom
det är samma kod som ska
användas varje gång
2faktorgodkännandet ska
genomföras
fortsättningsvis.
Ange inbjudningskoden
från epostmeddelandet i
det nedre fältet.
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LÖSNING FORTSATT:

Du kan nu logga in på myTEXA.

Om det uppstår problem, vänligen kontakta IT via AutoFrontal  Hotline.


